Waterplus+ SPEC SHEET

report number : 06-20150611-1

TR-4-17

transfer pump

voltage (U) : 1x220 v~/ 50 hz max water temp (tmax) : 100 °C
power (P1)* : 464 w max pressure (Pmax) = 8 bar
power (P2) : 045 hp/ 330 w capacitor - 10 pF/ 450 v
current (1)* 1225 A seal : 560A-15 (graphite/ceramic)
pump (in x out) CTExTF bearing - AC6202-2RS x2
nominal flow (Onom)  : 42 m3/h «70 lpm shaft : sus420
nominal head (Hhom) : 109 m impeller : sus304
max flow (Omax) : 61 m3/h <102 lpm insulasi : B
total head (Hmax) 1701m ip proteksi :ipd4d
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PERFORMANCE TABLE /tabel perfoma TECHNICAL DRAWING /gambar teknik
Q (m3/h) H(m) I (A) pl(w) eff (%) TE
00 17 169 310 000 F outlet 45
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18 147 197 390 1853 Ejlﬁ%
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48 97 229 473 2693
54 8.1 232 480 2489 161
61 65 233 483 2234

waterplus+ | service center: (021)-422-6888 « whatsapp: 0878 7453 9888 « email: info@waterplus.com

untuk setiap produk yang anda beli, kami akan memberikan satu liter air bersih untuk mereka yang membutuhkan. ONE FOR ONE.

*rated current & power
**konten pada dokumen ini dapat berubah karena persyaratan di berbagai situs, pasar dan/atau negara, kadaluwarsa atau termasuk kelalaian, ketidakakuratan atau hal lainnya,
kesalahan. semua konten dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya



